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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию 

эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом 

правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический 

объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом 

зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую 

энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его 

градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом 

общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят 

предварительный характер.  

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является: 

− определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период; 

− определение экономической целесообразности и экологической возможности 

строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников; 

− снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии; 

− повышение качества предоставляемых энергоресурсов; 

− увеличение прибыли самого предприятия. 

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему 

энергоресурсосбережения весьма актуальной. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с 

учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых 

сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, 

экономичности. 

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:  

− обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с 

требованиями технических регламентов;  

− обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой 

энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;  

− обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической 

обоснованности;  

− соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов 

потребителей;  

− минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой 

энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;  

− обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;  

− согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-

технического обеспечения.  
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При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные 

администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе 

следующие документы и источники:  

− генеральный план развития муниципального образования;  

− материалы ранее утвержденных схем теплоснабжения;  

− температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников 

тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной 

тепловой нагрузке и т.п.;  

− показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации 

(данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие 

информации» - http://ri.eias.ru);  

− статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой 

энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;  

− предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему 

теплоснабжения. 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является: 

− Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

− Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

водоснабжении и водоотведении»; 

− Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

− Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил 

определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения 

организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»; 

− СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003»; 

− СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003». 

Основными нормативными документами при разработке схемы являются: 

− Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

− Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации»; 
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− Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем 

теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»; 

− Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по 

разработке схем теплоснабжения»;  

− Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И 

СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящем документе используются следующие термины и сокращении.  

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть 

использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии 

(атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).  

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых 

энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их 

использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг).  

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного 

эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, 

произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому 

процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.  

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их 

допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной 

документацией.  

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных 

характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, 

регламентированных действующими нормативными документами.  

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, 

города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее 

удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему 

теплоснабжения.  

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, 

города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми 

секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.  

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых 

мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для 

отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд 

теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.  

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной 

мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по 

техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в 

результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед 

турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.). 

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств 

новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция 

линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или 

их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 
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установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) 

или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.  

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой 

мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.  

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в 

соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.  

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие 

передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии. 

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города 

федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-

территориальных единиц.  

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского 

округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы 

теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.  

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении 

которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения 

(источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).  

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической 

эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в 

топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на 

электростанции).  

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров 

трубопроводов участков тепловой сети на их длину.  

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной 

характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой 

сети.  

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о 

фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу 

разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по 

разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.  

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.  

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит 

утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения.  

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы 

теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, 
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городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария 

развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.  

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие 

энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери 

тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на 

передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.  

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного 

соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива 

различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии 

в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при 

комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.  

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о 

характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального 

значения.  

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению 

среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за 

определенный интервал времени. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.  

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.  

БМК – блочно-модульная котельная.  

ВПУ – водоподготовительные установки. 

ГО – городской округ.  

ГВС – система горячего водоснабжения.  

ГИС – геоинформационная система.  

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.  

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.  

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.  

КИП – контрольно-измерительные приборы.  

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива.  

кг.у.т. - килограмм условного топлива.  

МКД – многоквартирный жилой дом.  

МО – муниципальное образование.  

НДТ – наилучшие доступные технологии.  

НТД – нормативно-техническая документация.  

НС – насосная станция. 

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 

ПВ – приточная вентиляция.  

ПИР – проектно-изыскательские работы.  

ПНР – пуско-наладочные работы.  

ПНС – повышающая насосная станция.  

ПК – поселковая котельная.  

ПРК – программно – расчетный комплекс.  

РТМ – располагаемая тепловая мощность.  

РНИ – режимно-наладочные испытания.  

РК – районная котельная.  

РЧВ – резервуары чистой воды.  

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.  

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.  

ТСО – теплоснабжающая организация.  

ТС – тепловые сети.  

ТК – тепловая камера.  

т.у.т. – тонна условного топлива.  

УРУТ - удельный расход условного топлива.  

УТМ – установленная тепловая мощность.  

УРЭ – удельный расход электроэнергии.  

ХВС - система холодного водоснабжения.  

ХВПО – химводоподготовка.  

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.  

ЦТП – центральный тепловой пункт. 

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления. 
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3  ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели схемы теплоснабжения для 

поселений, городских округов с численностью населения менее 100 тысяч человек не является 

обязательной. 

Разработка электронной модели системы теплоснабжения выполнена с целью создания 

инструмента для: 

• хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая 

технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление 

объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе округа с полным 

топологическим описанием связности объектов; 

• гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе 

гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии 

на единую тепловую сеть; 

• моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе 

переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии; 

• расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой 

энергии» и «потери сетевой воды»; 

• группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по 

заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем 

теплоснабжения; 

• расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев 

перспективного развития тепловых сетей; 

• автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно 

выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) 

системы теплоснабжения относительно этого потребителя; 

• автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при 

повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети; 

• определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного 

потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети; 

Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в ГИС Zulu 2021 (разработчик ООО 

«Политерм», СПб). 

Для дальнейшего использования электронной модели, теплоснабжающие организации 

должны быть обеспечены данной программой! 

 

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить 

паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи 

топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты. 
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Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными 

насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких 

источников. 

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким 

десяткам схемных решений, применяемых на территории России. 

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и 

систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. 

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому 

состоянию изоляции. 

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой 

(в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые 

позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 

Состав задач:  

- Построение расчетной модели тепловой сети; 

- Паспортизация объектов сети; 

- Наладочный расчет тепловой сети; 

- Поверочный расчет тепловой сети; 

- Конструкторский расчет тепловой сети4 

- Расчет требуемой температуры на источнике; 

- Коммутационные задачи; 

- Построение пьезометрического графика; 

- Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию. 

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой 

к топографической основе округа и с полным топологическим описанием 

связности объектов 

Электронная модель схемы теплоснабжения разработана с использованием ГИС «Zulu» и 

программно-расчетного комплекса «Zulu-thermo». Модель выполнена с учетом привязки к 

топографической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно 

предоставленных данных. 

Программный комплекс содержит всю функциональность, необходимую для графического 

представления и описания тепловых потерь на плане местности, включая базу данных 

паспортизации тепловых сетей и инструментариев для ввода и корректировки данных. В состав 

программного комплекса включены все необходимые виды тематических раскрасок, графических 

выделений, справочных и отчетных документов, формируемых на основании информации, 

содержащейся в базе данных паспортизации.  

В качестве исходных данных для ее разработки использовались:  

• проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, ЦТП и 

ИТП, данные по вводам к потребителям;  

• эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические 

режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);  
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• данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки 

эксплуатации тепловых сетей;  

• материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой 

энергии. 

Тепловую сеть можно изображать на карте, с привязкой к местности (по координатам, с 

привязкой к окружающим объектам), что позволит в дальнейшем не только проводить 

теплогидравлические расчеты, но и решать другие инженерные задачи, зная точное 

местонахождение тепловых сетей. 

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в одной из 

географических проекций. 

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-

2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список поддерживаемых датумов будет 

расширяться. 

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь 

может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых 

системой проекций. В частности, эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах 

перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных 

систем координат. 

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в 

одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и 

из одной проекции в другую производится при отображении «на лету». 

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую. 

3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения 

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие 

элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, 

ЦТП, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных 

характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического 

расчета и решения расчетно-аналитических задач, так и справочные. 

3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, 

включая административное 

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе 

данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. 

Электронная модель предусматривает паспортизацию и описание расчетных единиц 

территориального деления, включая административное. 

3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в 

том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких 

источников тепловой энергии на единую тепловую сеть 

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного 

теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. 
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Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у 

потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной 

температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для 

решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы 

системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода. 

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом: − утечек из тепловой сети и 

систем теплопотребления; − фактически установленного оборудования на абонентских вводах и 

тепловых сетях. 

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой 

сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в 

трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и 

температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс 

по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. 

3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых 

сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками 

тепловой энергии. 

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-

регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое 

переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение 

гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот 

гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-

регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети. 

3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по 

территориальному признаку 

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов 

теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, 

получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и 

располагаемом напоре на источнике. 

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных 

ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой 

энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:  

− утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;  

− тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;  

− фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. 

Расчет балансов представлен в главе 4.  

3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя 

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через 

изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по 
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месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по 

каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту 

(ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых 

потерь. 

3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения. 

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей 

надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество 

теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки 

эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии. 

Оценка надежности тепловых сетей осуществляется по результатам сравнения расчетных 

значений показателей надежности с нормированными значениями этих показателей в соответствии 

с положениями п. 6.28 СП 124.13330.2012. 

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного 

анализа полученных численных значений. 

Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность 

теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до 

реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после 

реализации (моделирования реализации) этих мероприятий. 

Оценка надежности системы теплоснабжения приведена в Главе 11 Обосновывающих 

материалов. 

3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, 

потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных 

перспективных вариантов схем теплоснабжения. 

Разработанная электронная модель позволяет осуществлять групповые изменения 

характеристик различных теплосетевых объектов:  

− для потребителей - изменять для группы потребителей расчетные температуры прямой и 

обратной сетевой воды, схемы их подключения, ограничения тепловых нагрузок, наладочные 

характеристики, количество теплообменников и т.д.  

− для тепловых сетей - изменять тип и год прокладки, вид тепловой изоляции, коэффициент 

местных потерь и шероховатость и т.д. 

3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа 

сценариев перспективного развития тепловых сетей 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов 

гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной 

аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на 

экран выводятся: ·  

− линия давления в подающем трубопроводе; ·  

− линия давления в обратном трубопроводе; ·  
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− линия поверхности земли; ·  

− линия потерь напора на шайбе; ·  

− высота здания; ·  

− линия вскипания; ·  

− линия статического напора.  

Цвет и стиль линий задается пользователем. 

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений 

тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий 

гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. 

Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством 

анализа. 

3.11. Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной 

схеме теплоснабжения 

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства 

РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 

208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и 

Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об 

утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). 

 

 


